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蛍光灯投光器
商品コード AFX 0700B
代表管理番号 001066
出力� （W） 36
周波数� （Hz） 50/60兼用

電圧� （V） 100
消費電流� （A） 0.64
全長L� （mm） 890
質量� （kg） 1.1（投光器部）

※三脚付きライト×2本セットです。

縦型蛍光灯スタンド
商品コード AFC 40400
代表管理番号 00389
出力� （W） 40×4
周波数� （Hz） 50/60兼用

定格電圧� （V） 100
全光束� （lm） 11,800

寸法
全長L� （mm） 455
全幅W�（mm） 455
全高H�（mm） 1,665

質量� （kg） 19
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商品コード AFR 010F1 AFR 020D3 AFR 030F1 AFR 300B3
代表管理番号 003066 003966 0005439 003734
出力� (W) 10 20 30 300
タイプ 引掛式 クランプ式 引掛式 三脚式

ランプ LEDライト

全光束� (lm） 900 1,650 3,300 28,500
周波数� (Hz) 50/60兼用

電圧� (V) 100
連続点灯時間�(h) 8 － 10 －

充電時間� (h) 9 － 6 －

寸法
全長L�（mm） 184 169 320 386
全幅W�（mm） 142 255 350 368
全高H�（mm） 315 169 375 331

質量（ライト部分）�（kg） 2.5 1.64 5.9 8.0 
※AFR 300B3三脚部分：三脚高さ1,250～2,070mm、質量8.8kg

LEDライト

マグネット式LEDライト（スティックライト）
マグネット式LEDライト スティックライト

●ローラーなどの重機に磁石で簡単に取付ができます。 ●�コーンバーへも簡単に取付ができます。

AG1 00810 002
スティックライト

商品コード AG1 00805 AG1 00810 001
呼称 マグネット式LEDライト

代表管理番号 002315 002314
出力� （W×本） 8×5 8×10
電圧� （V） 12 24
※AG1 00805は変換器付きで12Vとなります。 DO

商品コード AG1 00810 002
呼称 スティックライト

代表管理番号 003193
出力� （W×本） 8×10
電圧� （V） 24

 DO

AG1 00810 001　
マグネット式LEDライト

前面
リチウムバッテリーユニット

後面

商品コード AG2 00100
型式 MC241R2K
公称容量� （Wh） 1,250
定格出力 DC25.6V/10A
専用出力 インバーター専用1系統

充電定格入力 28,8V/10A
寸法（L×W×H）� （mm） 330×205×246
質量� （kg） 16.8
※6時間で満充電です。 DO

組合せ品

AFR 010F1

AFR 030F1

AFR 300B3

AFR 020D3
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